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PMX Gearbox Oil 75W-90 GL-4/5
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PM X

PMX Gearbox Oil 75W-90 GL-4/5

Gear / Diff. oil 2026-10-20

English

Description

This gear oil is a universal synthetic gear oil based on high quality synthetic base oils and special
EP-additives to obtain the following properties: - an excellent activity against high temperature
load

- a very strong activity against wear, corrosion and foam

- very special extreme pressure properties

- widely usable

Features

This universal gear oil is developed for manual transmissions and hypoid differentials in passenger
cars, delivery vans and heavy trucks. This so called "Total Drive Line" oil is as universal product
widely usable.

Specifications

¢ APIGL-3/GL-4/GL-5/ MT-1

e MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360
e DAF

e DTFR 12B140

e l[veco

* Mack GO-J

e MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ M3

e MB 235.8/235.9

e Scania STO 1:0

e VVolvo 97312

e ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/12N/16B/16F/17B/19C/21A
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Technical data

e Density at 15 °C, kg/ 0,872

e Viscosity 40 °C, mmA2/s 83,90
e Viscosity 100 °C, mm~2/s 15,40
e Viscosity Index 195

e Flash Point COC, °C 184

e Pour Point, °C -45

Storage

All packaging should be kept covered. Where outdoor storage is required, drums must be laid
down to prevent water ingress or damage to labels. Should not be stored at temperatures above
60°C and should not be exposed to direct sunlight or frost.

Marking
Safety data sheet available on request.

Customer contact
ProMeister Qil ApS, DK-3460 Birkergd, +45 48 28 18 86, info@ promeisteroil.com

This data sheet and the information it contains are valid on the day of publication. No warranty is given, and no objections can
be made to inaccurate or incomplete expressions or implications. The data provided are based on standard tests under
laboratory conditions and are provided for guidance only. Users are advised to make sure they are referring to the latest
version of the datasheet. It is the user's responsibility to assess that the use of the product takes place in accordance with the
safety regulations and other applicable laws and regulations, and that it is suitable for the desired use.
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PM X

PMX Gearbox Oil 75W-90 GL-4/5
Gear- / diff. Olie 2026-10-20

Dansk

Beskrivelse

Denne gearolie er en universal syntetisk gearolie baseret pa syntetiske baseolier af hgj kvalitet og
specielle EP-additiver for at opna fglgende egenskaber: - fremragende aktivitet mod hgj
temperaturbelastning

- meget staerk aktivitet mod slid, korrosion og skumdannelse

- seerlige egenskaber ved ekstremt tryk

- bredt anvendelig

Egenskaber

Denne universelle gearolie er udviklet til manuelle gearkasser og hypoiddifferentialer i personbiler,
varevogne og tunge lastbiler. Denne sakaldte "Total Drive Line"-olie er et universalprodukt, der er
bredt anvendeligt.

Specifikationer

¢ API GL-3/GL-4 / GL-5/ MT-1

e MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360
e DAF

e DTFR 12B140

e l[veco

e Mack GO-J

e MAN 341 Typ 72 / 342 Typ M3

e MB 235.8/235.9

e Scania STO 1:0

¢ VVolvo 97312

e ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/12N/16B/16F/17B/19C/21A
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Tekniske data

e Densitet ved 15 °C, kg/ 0,872

e Viskositet 40 °C, mm~2/s 83,90
e Viskositet 100 °C, mm~2/s 15,40
* Viskositetsindeks 195

* Flammepunkt COC, °C 184

e Flydepunkt, °C -45

Opbevaring

Alle emballager bgr opbevares tildeekket. Hvor det er ngdvendigt med udendgrs opbevaring, skal
tromler laegges ned, sa indtraengen af vand eller beskadigelse af etiketter undgas. Bgr ikke
opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsaettes for direkte sollys eller frost.

Markning
Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.

Kundekontakt
ProMeister Qil ApS, DK-3460 Birkergd, +45 48 28 18 86, info@ promeisteroil.com

Dette datablad og de oplysninger, det indeholder, er gyldige pa udgivelsesdagen. Der gives ingen garanti, og der kan ikke
g@res indsigelser mod ungjagtige eller ufuldstaendige formuleringer eller implikationer. De angivne data er baseret pd
standardtest under laboratorieforhold og er kun ment som vejledning. Brugere rddes til at sikre sig, at de henviser til den
nyeste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere, at anvendelsen af produktet sker i overensstemmelse med
sikkerhedsbestemmelserne og anden gaeldende lovgivning, samt at produktet er egnet til det gnskede formal.
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PMX Gearbox Oil 75W-90 GL-4/5

Gear / Diff. olje 2026-10-20

Norsk

Beskrivelse

Denne giroljen er en universell syntetisk girolje basert pa syntetiske baseoljer av hgy kvalitet og
spesielle EP-tilsetningsstoffer for a oppna fglgende egenskaper: - utmerket aktivitet mot hgy
temperaturbelastning

- sveert sterk aktivitet mot slitasje, korrosjon og skumdannelse

- sveert spesielle egenskaper ved ekstremt trykk

- bredt anvendelig

Egenskaper

Denne universelle giroljen er utviklet for manuelle girkasser og hypoiddifferensialer i personbiler,
varebiler og tunge lastebiler. Denne sakalte "Total Drive Line"-oljen er et universalprodukt som er
mye brukt.

Spesifikasjoner

¢ API GL-3/GL-4 / GL-5/ MT-1

e MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360
e DAF

e DTFR 12B140

e l[veco

e Mack GO-J

e MAN 341 Typ 72 / 342 Typ M3

e MB 235.8 /235.9

e Scania STO 1:0

e VVolvo 97312

e ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/12N/16B/16F/17B/19C/21A
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Tekniske data

e Tetthet ved 15 °C, kg/ 0,872

e Viskositet 40 °C, mm~2/s 83,90
e Viskositet 100 °C, mm~2/s 15,40
* Viskositetsindeks 195

* Flammepunkt COC, °C 184

¢ Hellepunkt, °C -45

Opbevaring

All emballasje skal holdes dekket. Hvis det er ngdvendig med lagring utendgrs, bgr du legge
tromler for a forhindre inntrenging av vann eller skade pa etiketter. Bgr ikke oppbevares ved
temperaturer over 60°C og ikke utsettes for direkte sollys eller frost.

Merking
Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig pa anmodning.

Kundekontakt
ProMeister Qil ApS, DK-3460 Birkergd, +45 48 28 18 86, info@ promeisteroil.com

Dette dataarket og informasjonen det inneholder er gyldig pé publiseringsdatoen. Ingen garanti gis og ingen innvendinger kan
gjgres mot upresise eller ufullstendige uttrykk eller misforstdelser. Oppgitte data er basert pd standardtester under
laboratorieforhold og er kun gitt som veiledning. Brukere anbefales G s@rge for at de refererer til siste versjon av databladet.
Det er brukers ansvar @ vurdere at bruken av produktet skjer i samsvar med sikkerhetsforskriftene og andre gjeldende lover og
regler, og at det er egnet for gnsket bruk.
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PM X

PMX Gearbox Oil 75W-90 GL-4/5

Vaxel / diff. olja 2026-10-20

Svenska

Beskrivning

Denna véaxelladsolja ar en universell syntetisk vixelladsolja baserad pa hogkvalitativa syntetiska
basoljor och speciella EP-tillsatser for att uppna foljande egenskaper: - utmarkt aktivitet mot hog
temperaturbelastning

- mycket stark aktivitet mot slitage, korrosion och skum

- mycket speciella egenskaper vid extrema tryck

- allmant anvandbar

Egenskaper

Denna universella vaxelladsolja ar utvecklad for manuella vaxellddor och hypoiddifferentialer i
personbilar, skapbilar och tunga lastbilar. Denna sa kallade "Total Drive Line"-olja ar en universell
produkt som ar allmant anvandbar.

Specifikationer

¢ APIGL-3/GL-4/GL-5/ MT-1

e MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360
e DAF

e DTFR 12B140

e l[veco

* Mack GO-J

e MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ M3

e MB 235.8/235.9

e Scania STO 1:0

e VVolvo 97312

e ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/12N/16B/16F/17B/19C/21A
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Tekniska data

e Densitet vid 15 °C, kg/ 0,872

e Viskositet 40 °C, mm~2/s 83,90
e Viskositet 100 °C, mm~2/s 15,40
e Viskositetsindex 195

¢ Flampunkt COC, °C 184

e Flytpunkt, °C -45

Lagring

Alla forpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall trumman lagras liggande sa
att vattenintrang och utplaning av etiketter undvikes. Produkterna skall inte lagras i
temperaturer 6verstigande 60°C, utsattas for starkt solsken eller koldgrader.

Markning
Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Kundkontakt
ProMeister Qil ApS, DK-3460 Birkergd, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Detta datablad och den information det innehdller dr giltiga pd publiceringsdatumet. Ingen garanti ges och inga invdndningar
kan géras mot oprecisa eller ofullsténdiga uttryck eller missférstand. Uppgifterna som tillhandahdlls ér baserade pa
standardtester under laboratorieférhdllanden och ges endast som végledning. Anvdndare uppmanas att se till att de hénvisar
till den senaste versionen av databladet. Det dr anvéndarens ansvar att bedéma att anvdndningen av produkten sker i enlighet
med séikerhetsféreskrifterna och andra tillimpliga lagar och férordningar samt att den dr Implig fér 6nskad anvéndning.
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PM X

PMX Gearbox Oil 75W-90 GL-4/5

Getriebe / Diff. Ol 2026-10-20

Deutsch

Beschreibung

Dieses Getriebedl ist ein universelles synthetisches Getriebedl auf Basis hochwertiger
synthetischer Grundéle und spezieller EP-Additive. Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften
aus: — hervorragende Bestandigkeit gegen hohe Temperaturen

sehr hohe Bestandigkeit gegen Verschleil3, Korrosion und Schaumbildung
sehr gute Hochdruckeigenschaften

vielseitig einsetzbar

Eigenschaften

Dieses Universal-Getriebedl wurde fiir Schaltgetriebe und Hypoid-Differentiale in Pkw, Lieferwagen
und Lkw entwickelt. Dieses sogenannte , Total Drive Line“-Ol ist ein universell einsetzbares
Produkt.

Spezifikationen

¢ APIGL-3/GL-4/GL-5/ MT-1

e MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360
e DAF

e DTFR 12B140

* lveco

e Mack GO-J

* MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ M3

e MB 235.8 /235.9

e Scania STO 1:0

¢ VVolvo 97312

e ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/12N/16B/16F/17B/19C/21A
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Technische Daten

e Dichte bei 15 °C, kg/ 0,872

e Viskositat bei 40 °C, mm?/s 83,90
e Viskositat bei 100 °C, mm?/s 15,40
e Viskositatsindex 195

* Flammpunkt COC, °C 184

e Stockpunkt, °C -45

Lagerung

Samtliche Verpackungen sollten abgedeckt bleiben. Wenn eine Lagerung im Freien erforderlich
ist, sollten die Fasser abgestellt werden, um das Eindringen von Wasser oder eine Beschadigung
der Etiketten zu verhindern. Sollte nicht bei Temperaturen lGber 60°C gelagert und keiner
direkten Sonneneinstrahlung oder Frost ausgesetzt werden.

Markierung
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Kundenkontakt
ProMeister Qil ApS, DK-3460 Birkergd, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Dieses Datenblatt und die darin enthaltenen Informationen sind am Tag der Verdffentlichung giiltig. Ungenaue oder
unvollstdndige Angaben sowie Missverstidndnisse knnen nicht gewdhrleistet und nicht beanstandet werden. Die
bereitgestellten Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtlinie. Benutzern wird
empfohlen, sicherzustellen, dass sie sich auf die neueste Version des Datenblatts beziehen. Es liegt in der Verantwortung des
Benutzers zu beurteilen, dass die Verwendung des Produkts in Ubereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften und anderen
geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgt und dass es fiir die gewiinschte Verwendung geeignet ist.
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PM X

PMX Gearbox Oil 75W-90 GL-4/5

Gear/Ero Oljy 2026-10-20

Suomi

Kuvaus

Tama vaihteistodljy on yleiskdayttdinen synteettinen vaihteistodljy, joka perustuu korkealaatuisiin
synteettisiin perusoljyihin ja erityisiin EP-lisdaineisiin, joilla saavutetaan seuraavat ominaisuudet:
- erinomainen suoja korkeita lampotiloja vastaan

- erittdin vahva suoja kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan

- erityiset darimmaisen paineen ominaisuudet

- laajalti kaytettava

Ominaisuudet

Tama yleisvaihteistooljy on kehitetty manuaalivaihteistoille ja hypoiditasauspyorastaille
henkil6autoissa, pakettiautoissa ja raskaissa kuorma-autoissa. Tata niin kutsuttua "Total Drive
Line" -0ljya kaytetaan yleisesti laajalti.

Tekniset tiedot

¢ API GL-3/GL-4 / GL-5/ MT-1

e MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360
e DAF

e DTFR 12B140

e l[veco

* Mack GO-J

* MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ M3

e MB 235.8 /235.9

e Scania STO 1:0

¢ VVolvo 97312

e ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/12N/16B/16F/17B/19C/21A
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Tekniset tiedot

e Tiheys 15 °C:ssa, kg/0,872

e VViskositeetti 40 °C:ssa, mm”2/s 83,90
e Viskositeetti 100 °C:ssa, mm~2/s 15,40
* Viskositeetti-indeksi 195

e Leimahduspiste COC, °C 184

e Jahmepiste, °C -45

Varastointi

Kaikki pakkaukset on sailytettava peitettyina. Jos vaaditaan ulkovarastointia, tynnyrit on
asetettava alas veden paasyn tai etikettien vaurioitumisen estamiseksi. Ei saa sailyttaa yli 60°C:n
lampotilassa eika altistaa suoralle auringonvalolle tai pakkaselle.

Merkinta
Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta.

Asiakaskontakti
ProMeister Qil ApS, DK-3460 Birkergd, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Tédmd tietolomake ja sen sisdltdmdt tiedot ovat voimassa julkaisupdivédnd. Takuuta ei anneta, eikd epdtarkkoja tai
epdtdydellisié ilmaisuja tai védrinkdsityksid voida vastustaa. Annetut tiedot perustuvat standarditesteihin laboratorio-
olosuhteissa ja ovat vain ohjeellisia. Kdyttdjié kehotetaan varmistamaan, ettd he kdyttdvdt tietolomakkeen viimeisintd
versiota. Kdyttdjdn vastuulla on arvioida, ettd tuotteen kdytté tapahtuu turvallisuusmddrdysten ja muiden sovellettavien
lakien ja médrdysten mukaisesti ja ettd se soveltuu haluttuun kéyttéén.
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PM X

PMX Gearbox Oil 75W-90 GL-4/5

Hammasrataste / diferentsiaalioli
2026-10-20

Eesti

Kirjeldus

See universaalne slinteetiline kaigukastidli, mis pohineb kvaliteetsetel slinteetilistel baasdlidel ja
spetsiaalsetel EP-lisanditel, et saavutada jargmised omadused: - suureparane vastupidavus
korgetele temperatuuridele

- vaga tugev vastupidavus kulumisele, korrosioonile ja vahule

- vaga erilised daarmusréhu omadused

- laialdaselt kasutatav

Omadused

See universaalne kdigukastidli on valja tootatud sdiduautode, kaubikute ja raskeveokite
manuaalkaigukastide ja hlipoiddiferentsiaalide jaoks. See nn "kogu joutilekande" dli on
universaalne ja laialdaselt kasutatav toode.

Spetsifikatsioonid

¢ API GL-3/GL-4 / GL-5/ MT-1

e MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360
e DAF

e DTFR 12B140

e l[veco

* Mack GO-J

e MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ M3

e MB 235.8 /235.9

e Scania STO 1:0

e VVolvo 97312

e ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/12N/16B/16F/17B/19C/21A
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Tehnilised andmed

e Tihedus temperatuuril 15 °C, kg/0,872

e Viskoossus temperatuuril 40 °C, mm”2/s 83,90
e Viskoossus temperatuuril 100 °C, mm”2/s 15,40
e Viskoossusindeks 195

¢ Leekpunkt COC, °C 184

e Hangumispunkt, °C -45

Sdilitamine

Kogu pakend peab olema kaetud. Kui on vaja ladustada dues, tuleb tlinnid asetada kiilili, et
valtida vee sattumist sisse vOi etikettide kahjustamist. Ei tohi ladustada temperatuuril tle 60 °C
ning ei tohi olla otsese paikesevalguse ega kilma kaes.

Margistus
Ohutuskaart ndudmisel kattesaadav.

Kliendikontakt
ProMeister Qil ApS, DK-3460 Birkergd, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

See andmeleht ja selles sisalduv teave kehtivad avaldamise kuupdeval. Mingeid garantiisid ei anta ning ebatdpsete voi
puudulike viiljendite voi jérelduste suhtes ei saa pretensioone esitada. Esitatud andmed pbhinevad standardkatsetel
laboritingimustes ja on méeldud liksnes juhiseks. Kasutajatel soovitatakse veenduda, et nad viitavad andmelehe uusimale
versioonile. Kasutaja vastutab selle eest, et toote kasutamine toimuks ohutusnéuete ning muude kohaldatavate seaduste ja
mddrustega kooskdlas ja et toode sobib kavandatud otstarbeks
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PM X

PMX Gearbox Oil 75W-90 GL-4/5

Biegéw / Rozn. Olej 2026-10-20

Polski

Opis

Ten olej przekladniowy to uniwersalny syntetyczny olej przekladniowy oparty na wysokiej jakosci
syntetycznych olejach bazowych i specjalnych dodatkach EP, ktéry zapewnia: - doskonala
odpornosc na obciazenia wysokotemperaturowe

- bardzo wysoka odpornosc na zuzycie, korozje i pienienie

- bardzo specjalne wlasciwosci w warunkach ekstremalnych cisnien

- szerokie zastosowanie

Witasciwosci

Ten uniwersalny olej przekladniowy zostal opracowany do manualnych skrzyn biegdw i
hipoidalnych mechanizmoéw réznicowych w samochodach osobowych, dostawczych i ciezarowych.
Ten tak zwany olej ,, Total Drive Line” to produkt uniwersalny i szeroko stosowany.

Specyfikacje

¢ API GL-3/GL-4 / GL-5/ MT-1

e MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360
e DAF

e DTFR 12B140

e l[veco

e Mack GO-J

e MAN 341 Typ 72 / 342 Typ M3

e MB 235.8 /235.9

e Scania STO 1:0

e VVolvo 97312

e ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/12N/16B/16F/17B/19C/21A
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Dane techniczne

* Gestosc w temp. 15°C, kg/ 0,872

e Lepkosc w temp. 40°C, mm2/s 83,90
e Lepkosc w temp. 100°C, mm2/s 15,40
* Wskaznik lepkosci 195

e Temperatura zaplonu COC, °C 184

e Temperatura plyniecia, °C -45

Przechowywanie

Wszystkie opakowania powinny by¢ przechowywane w przykryciu. W przypadku koniecznosci
sktadowania na zewnatrz beczki nalezy utozy¢ na boku, aby zapobiec przedostawaniu sie wody
lub uszkodzeniu etykiet. Nie nalezy przechowywac w temperaturze powyzej 60 °C ani wystawiaé
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub mrozu.

Oznakowanie
Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Kontakt z klientem
ProMeister Qil ApS, DK-3460 Birkergd, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Niniejsza karta danych oraz zawarte w niej informacje sq wazne w dniu publikacji. Nie udziela sie Zadnej gwarancji, a
niescistosci lub niekompletne sformufowania czy implikacje nie mogq stanowic¢ podstawy do roszczen. Podane dane opierajg
sie na standardowych testach przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych i stuzq wytgcznie jako wskazowki.
Uzytkownikom zaleca sie upewnienie, ze korzystajq z najnowszej wersji karty danych. Odpowiedzialnosc za ocene, czy
stosowanie produktu odbywa sie zgodnie z przepisami bezpieczeristwa oraz innymi obowiqzujgcymi przepisami prawa, a takze
czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, spoczywa na uzytkowniku.
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